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Der LARD hat in seiner 83. Sitzung vom 2. Juli 2024 die in der Tabelle 

„Parametrierung für die georeferenzierte Disposition“ dargestellten 

Durchschnittsgeschwindigkeiten für die jeweiligen Straßentypen als 

Standardparametrierung für die georeferenzierte Disposition für den 

bodengebundenen Rettungsdienst in den Integrierten Leitstellen beschlossen. 

Als Standardparametrierung für die Luftrettung ist eine Rüstzeit von fünf Minuten 

für Einsätze, bei denen sich das Luftrettungsmittel im Status 2 befindet, sowie eine 

Reisegeschwindigkeit von 207 km/h (112 kn) vorzusehen. Für Luftrettungsmittel 

außerhalb von Baden-Württemberg ist eine Rüstzeit von sieben Minuten 

vorzusehen. 

 

Tabelle „Parametrierung für die georeferenzierte Disposition“ 

Straßentyp Aktuell parametrierte 
Geschwindigkeiten in 

den Integrierten 
Leitstellen [km/h] 

Geschwindigkeiten über 
alle Rettungsmittel [km/h] 

mit Sondersignal 
(Ermittlung durch 

Rescuetrack) 
Minimum Maximum Ergebnis 

(rechn.) 
Vorschlag 

Autobahn 85 130 105,62 105 
Autobahnähnliche Straße 60 130 89,20 89 
Bundesstraße 60 100 54,49 54 
Landesstraße, gut 
ausgebaute Kreisstraße 

60 90 47,28 47 

Kreisstraße, 
innerstädtische 
Vorfahrstraße 

40 90 39,50 40 

Auffahrt 50 100 36,06 36 
Wirtschafts-, Feld- oder 
Waldweg 

5 50 34,78 35 

Andere, z. B. 
Gemeindestraße 

30 60 29,02 29 

Straße an oder in 
Wohngebiet 

30 50 17,42 17 

Erschließungsweg 10 50 9,52 9 
Fußgängerweg 5 50 9,28 9 
Verkehrsberuhigter 
Bereich 

5 30 9,28 9 

 


